MRU - Competencia en andlisis de gases. Desde hace mas de 35 afios.

Gama de productos
Analizadores de biogas MRU

Para biogas, gas de vertedero, biometano,
gas de mina y biomasa.







Analizadores de biogas d

Ya sea biogas, gas de vertedero o gas de mina, biometano
o biomasa: los gases producidos pueden dafnar el medio
ambiente. Por tanto, su composicion y estructura deben
analizarse y controlarse periédicamente. De esa manera,
también se puede lograr un grado optimo de eficiencia
para plantas de biogas.

Plantas de biogas _ . -
Plantas de cogeneracit i _ .#
Plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales ¢ industriales

Vetas de carbon (gas de mina)

Plantas de reciclaje de residuos de alimentos

y animales

Plantas de biometano (alimentacién de la red

de gas natural)

Los analizadores de MRU preparados para medir biogas son una solucion

industrial Unica para su usoen ...
Vertederos

05

Dispositivo de mano flexible para Para la medicién simultanea de 0, CH, CO,

JvEA medidas de control

y H,S en biogas. Con control remoto

Medicion de presion, velocidad de flujo inalambrico, enfriador de gas y monitoreo

y temperatura de biogds

de condensado

06 08
Andlisis de biogés estacionario e Andlisis de biogds estacionario y continuo
y discontinuo . Conmutacién de hasta 10 puntos de
Disefiado para su Uso en entornos medicion con un solo analizador
industriales dificiles en CHP

10

Para zona Ex 2

presion a gas de alta presion

Valores medidos Principio de medicién

Oxigeno O,

Dioxido de carbono CO,
Metano CH,

Sulfuro de hidrégeno H,S
Sulfuro de hidrégeno H,S ,;,,
Sulfuro de hidrégeno H,S
Hidrégeno H,

Mondxido de carbono CO
Oxido nitrico NO

| Diéxido de nitrégeno NO,

Temp. de los gases de escape T.Gas
Presion del gas

Calculos

Muestreo de gas desde succion de baja

Rango de medicién

Precision Resolucién

* solo para medidas a corto plazo
** el mayor de los dos



IA7 Biogas
itk de mano flexible

Con OPTIMA?7 Biogas, también le ofrecemos la opcién
de medir la presion, la velocidad de flujo y
la temperatura del biogas.

Con la combinacién de sensores adecuada, OPTIMA7 Biogas
también puede medir los gases de escape del motor de
las plantas de cogeneracion (CHP).

optmal
biogas

Le ofrecemos las siguientes ventajas especiales:
Medicion de biogés: CH,, CO,, Oy, H,S

Medicion de gases de escape: O,, CO,, CO, NO, NO,
Medicion ambiental: CH, (LEL), H,S

Configuracion de usuario para las diferentes unidades de medida

Navegacion intuitiva por el ment con teclas de funcion

Carcasa reforzada con fibra de vidrio con imanes de sujecion

Gran memoria de datos con interfaz para App y software

Temp. de funcionamiento +5 .. + 45 °C, max. 55% RH, sin condensacian

para PC
m Potente bateria de iones de litio para min. 15 hde
funcionamiento continuo

Temp. de almacenamiento — 20.. +50°C
Memoria de datos 16.000 mediciones

Mini-USB, tarjeta SD, IRDA, Bluetooth ™
(transferencia de datos a un Smartphone,
tableta o PC)

Bateria de iones de litio

Interfaces

o 4 ™ Fuente de alimentacién
Sonda del detector == Eﬂ \

N interna
para la deteccion de fugas de gas Fuente de alimentacién Unidaddered 100..240Vac / 50 ..60 Hz/
Conectable a dispositivos - Toma AUX externa S5VDCT,2A
Clase de proteccién P30
Peso aprox. 750 g

e

Dimensiones (Anx Al x Pr) 113 x 244 x 54 mm



NOVAplus Biogas

N

L Para la medicién simultanea de
O,, CH,, COsyHrSHRn biogd:

Control remoto
pequerioy ligero
con pantalla
grande TFT a color
y brillante

La unidad portatil de biogas NOVAplus tiene un control remoto inalambrico, enfriador de gas con monitoreo de
condensado y drenaje automatico de condensado, con impresora de alta velocidad incorporada.

e

m (Carcasa robusta de metal en Caja de marco de aluminio Temp. de funcionamiento + 5 .. + 45 “C, max. 95% RH, sin condensacion
B Base de carga con funcién de carga inductiva para
el control remoto

Temp. de almacenamiento- 20 .. + 50 °C

Memoria de datos 16,000 mediciones

Impresora de alta velocidad incorporada Mini-USB, tarjeta SD, IRDA, Bluetooth ™ (ransferencia
Interfaces

Programa de medicion automatica incl. registro de datos a un Smartphone, tableta o PO)

de datos en la tarjeta SD

. - " Fuente de alimentacién Bateria deiones de lito
B Interfaces estandar para impresion y transmision de

interna
datos integrados Fuente de alimentacién  Unidad de red 100 .. 240 Vac / 50 .. 60 Hz o
m Electrovalvula interna para puesta a cero automatica externa é
Funcién de alarma y monitorizacion de caudal Clase de proteccién IP30 g
Enfriador de gas Peltier con eliminacién automatica Condiciones ambientales '\ 3pto para zonas peligrosas, entornos %
de Condensador mDﬂitOfeo y aiafma agresivos, CoOrrosivos o leVDfIE‘ﬂTDS _3
® Maletay carcasa con ventilacion forzada Peso aprox 74 kg g
Fuente de alimentacién de enchufe universal y potente Dimensiones (An x Al x Pr) 470x 314 x 235 mm z

bateria de iones de litio



El analizador de biogas esta disefiado para un uso intensivo en entornos industriales de las plantas
CHP. El analizador se puede instalar en exteriores o en interiores. Puede medir biogas seco,

presurizado o no presurizado y puede analizar dos puntos de muestreo de gas.

Medida de O,, CH,, CO, y H,S*.

Muestreo de gas desde succién de baja presién hasta gas de alta presién
Acondicionamiento de gas para resultados de medicion répidos y fiables

No se requiere dilucion del gas de medicion ni aire comprimido

Medicion discontinua, hasta 24 mediciones por 24 horas, ajustable por el usuario
Conmutacion de 2 puntos de medicion con un solo analizador

Carcasa IP 54 para uso en entornos industriales hostiles

Estado de entrega listo para funcionar, trabajo minimo de instalacién y mantenimiento
Analizador de biogas estacionario y rentable

Resultados de medicién fiables, incl. sensores precalibrados reemplazables por el cliente

Seguridad del sistema estandar garantizada por la ventilacion de la carcasa y la limitacion del flujo de gas



Datos técnicos generales

Componentes de seguridad del sistema Limitador de flujo de acero inoxidable, valvula solenoide de cierre de gas

Conexiones de acero inoxidable con rosca hembra de 1/8",
Trampa de condensado con bomba de condensado automatica

Acondicionamiento de gas Filtro de particulas de teflon, tuberia interna de Viton,

contenido méaximo de condensado en biogas 14 ml / min,

Presion de entrada de gas: - 100 mbar a + 200 mbar (hPa),

Salida de gas de muestra: presion atmosférica

Apagallamas, modulos de entrada / salida: 4 salidas analogicas 4-20 mA, con aislamiento galvanico,
carga max. 500 R, 2 relés de alarma, contactos libres de potencial 24 Vdc /5 A, carril DIN RS485 /
convertidor ProfiBus, detector de gases inflamables (% LEL) fijlado en el interior de la carcasa

Opciones

Pantalla a color TFT de 3,5 "iluminada, teclado iluminado, funcionamiento protegido por contrasena,

Operacion / interfaces i s X ; : ek
interfaz digital R5485 (Modbus RTU), memoria de datos y registro de datos en tarjeta 5D

Fuente de alimentacién Universal 90 ... 240Vac / 47 .63 Hz / 42 W (242 W con calefaccion del gabinete) %
Clase de proteccién P54 g
Condiciones de operacién +5..+45°C0-10 ..+ 45 °C con calefaccion del gabinete ‘;E
Lugar de montaje Interior o exterior (se requiere proteccion contra la lluvia y el sol en el sitio) E
Peso aprox. 14 kg g
Dimensiones (An x Al x Pr) 400 x 500 x 300 mm, apto para montaje en pared ;’E






Areas de aplicacion versatiles y especificas: biogas,
biomasa, etanol, biometano, celulosa y papel,
motores de cogeneracion, vertederos,

tratamiento de residuos, gas de mina.

Para la medicion simultanea de O,, CH,, COH Sy H,

en biogas®

B Bomba de alimentacion de gas y monitorizacion del caudal
interno, con indicacion en la pantalla y alarma del sistema
Electrovalvula para ajuste automatico del punto cero
Medicién directa continua / discontinua, con compensacion
de presion y temperatura y registro de datos de eventos

m Sistema de dilucion especial, sélo para la medicion de
H:S alto hasta 50.000 ppm, utilizando el sensor estandar de HS
® Modulos de 4 canales para salidas / entradas analdgicas
4-20mA, con 2 relés de alarma (opcion)

un solo analizador

Carcasa calefactora de proteccion contra heladas (opcional)
Transferencia de datos digitales RS485 (Modbus RTU)
Maédulo convertidor de RS485 a ProfiBus (opcion)

Conmutacion de hasta 10 puntos de medicién con

m Diseno industrial para uso en duras condiciones diarias,
unidad béasica para montaje en pared, carcasa de aluminio
IP54 con pintura roja texturizada anticorrosion

® Seguridad del sistema garantizada por ventilacién de la carcasa
continuamente supervisada, limitacion del flujo de gas

®m Enfriador de gas eléctrico (Peltier) con bomba de condensado

automatica (opcion)

Datos técnicos generales

Componentes de seguridad del sistema

Acondicionamiento de gas

Operacion / interfaces

Fuente de alimentacion
Clase de proteccién
Condiciones de operacién
Lugar de montaje
Gabinete

Peso

Dimensiones (An x Al x Pr)

Ventilacion del armario supervisada, limitador de flujo de acero inoxidable

Electrovalvula de cierre de gas, monitorizacion LEL (CH4) integrada en la carcasa (opcion)
Racores de acero inoxidable con rosca interna de 1/8" ', enfriador de gas eléctrico,

Filtro de particulas de teflon, contenido méaximo de condensado en biogas 14 ml / min,
Muestreo de gas supervisado y controlado 40 .. 60 1/ h,

Presion de entrada de gas: - 100 mbar a + 200 mbar (hPa),

Salida de gas de muestra: presion atmosférica

Pantalla a color TFT de 3,5', teclado iluminado, funcionamiento protegido por contrasena,
4x salidas analogicas 4 .. 20 mA, aisladas galvanicamente, max. carga 500R,

2 relés de alarma, contactos libres de potencial 24 Vdc /5 A,

Interfaz digital R5485 (Modbus RTU), convertidor R5485 / ProfiBus en carril DIN

Universal 90 ... 240 Vac / 47 .63 Hz/ 90 W (300 W con calefaccion del gabinete)

P54

+5..+45°Co - 10..+45 “Cacon calefaccion del gabinete

Interior o exterior (se requiere proteccion contra la lluvia v el sol en el sitio)

Ventilacion del gabinete continuamente supervisada con alarma, resistencia antihielo 200 W (opcional)
aprox. 25 kg

600 x 700x 210 mm, apto para montaje en pared

* Rangas de medicion ver pagina 3







Para la medicién simultanea de O,, CH,, CO,, H S y H, en biogas*

m Disenoindustrial para uso en duras condiciones diarias, A e = =
carcasa IP 65 QH

€0 Certificacién ATEX segtin ll 3G Ex nAnC IIC T3 Ge

®  No se requiere dilucién del gas de muestra ni aire comprimido )
m Medicion directa, continua / discontinua con compensacion
de presion y temperatura y registro de datos de eventos
m Sisterna de dilucion especial, sélo para la medicion de HaS
alto hasta 50.000 ppm, utilizando el sensor estandar de H:S
m Registro de datos en |a tarjeta SD
® Conmutacion de hasta 4 puntos de medicion con un solo
analizador
m Estado de entrega listo para funcionar, trabajo minimo
de instalacion y mantenimiento
m Acondicionamiento de gas eficaz para resultados de medicion )
rapidos y fiables con enfriador de gas Peltier y bomba de
condensado u
m  Muestreo de gas desde succion de baja presion hasta gas
"’fl-

de alta presion

Datos técnicos generales

Ventilacién monitorizada del armario con banco interno CO2 / CHa NDIR, limitador de caudal de acero

Componentes de seguridad del sistema inoxidable, electrovalvula de cierre de gas, monitorizacion LEL (CHa) integrada en la carcasa (opcional)

Racores de acero inoxidable con rosca interna de 1/8" , enfriador de gas eléctrico.

Filtro de particulas de tefldn, contenido maximo de condensado en biogas 14ml / min, muestreo de gas
monitoreado y controlado 40 ... 60 | / h, Presion de entrada de gas: - 100 mbar a + 200 mbar (hPa),

Salida de gas de muestra: Presion atmosférica

Acondicionamiento de gas

Pantalla TFT en color 3,5", teclado iluminado, funcionamiento protegido por contrasena,

4 salidas analdgicas 4... 20 mA, con aislamiento galvanico, carga maxima 500R, 2 relés de alarma,
contactos libres de potencial 24Vcc /5 A,

Interfaz digital R5485 (Modbus RTU), convertidor R5485 / ProfiBus en carril DIN

Operacion / interfaces

Fuente de alimentacién Universal 90 ... 240 Vac /47 .63 Hz / 90W (300 W con calefaccion del gabinete) =
Clase de proteccién P65 %
Condiciones de operacion +5.+45°C0-10 ..+ 45 °C con calefaccion del gabinete E
Lugar de montaje Interior o exterior (se requiere proteccion contra la lluvia v el sol en el sitio) g
Marcaje del gabinete & 136ExnANCIICT3 Ge %
Peso aprox. 45 kg }3,
Dimensiones (An x Al x Pr) 600 x 700 x 210 mm, adecuado para montaje en pared ;g
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