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SWG 100 BlOcompact
Analisis de gases de vertedero o
biogas para mediciones discontinuas

Este analizador de biogas ha sido disefiado para aplicaciones discontinuas en diversas ‘
instalaciones. El analizador puede instalarse tanto en interiores como en exteriores. -
Mide biogas seco, presurizado o sin presion y puede analizar 1 o 2 sitios. !

Ventajas especiales:

~ Particularmente adecuado para aplicaciones en CHP, sitios de tratamiento
- de aguas residuales o municipales, plantas AD a pequena escala o vertederos

dor de biogas estacionario rentable




El dispositivo en detalle
Caracteristicas especiales

Monitoreo de condensado térmico

para una operacion segura

Sensores electroquimico

para medicionesde H,Sy O,

i J8
OB
I
Lx
Gabinete calefactado Recipiente de recogida de
temperatura regulada, para uso condensados y bomba de drenaje

en ambiente de -5 °C

Analyzer
N . 65128

Banco - NDIR Moédulo de E/S

para andlisis de CH,/CO,, para mediciones con 4 canales, 4 ... Salida analdgica de
de biogads y gases de vertedero 20 mA y 2 relés de alarma (NO-contactos)




SWG 100 BiIOcompact
Datos técnicos

Componentes medidos
Metano CH,
Diéxido de carbono CO,

Oxigeno O,

Sulfuro de hidrégeno H,S
Sulfuro de hidrégeno H,S bajo
Sulfuro de hidrégeno H,S alto
Hidrégeno H,

Valores calculados
Fondo de nitrégeno N,
Valor calorifico bruto
Valor calorifico neto

* el rango de sobrecarga de ECS solo se puede usar durante un periodo breve | ** aplica valor mayor| W-13668ES-K0-OM-1122

Datos sujetos a cambios sin previo aviso. | EC

Datos técnicos generales
HMI / interfaces

Componentes de seguridad
del sistema

Preparacion de gas de muestra

Dimensiones del gabinete
Peso / Clase de proteccion
Sitio de instalacion
Temperatura ambiente
Gabinete

Fuente de alimentacién

SWG 100 Biogas

Método de medicion Rango Resolucion Precision
NDIR 0..100 % 0,01 Vol-% +0,3 Vol-% o 3 % de lectura**
NDIR 0..100% 0,01 Vol.-% +0,3 Vol-% o 3 % de lectura**
EC 0..25% 0,01 Vol.-% +0,2 % abs.
EC 0...2.000/4.000 ppm* 1 ppm +5 ppm o 5 % de lectura**
EC 0...50/250 ppm* 1 ppm +2 ppm o 10 % de lectura**
EC 0...5.000/10.000 ppm* 1 ppm +5 ppm o 5 % de lectura**
EC 0...1.000/2.000 ppm* 1 ppm +10 ppm 0 10 % de lectura**

Rango Resolucion

0..79% 0,1%

0..40 MJ/m?/0 ... 56 MJ/kg 0,1%

0..36 MJ/m?/0 ... 50 MJ/kg 0,1%

Pantalla TFT a color 3,5"

Teclado resistente a la suciedad, calibracién protegida por contrasefa

4 x salida analdgica 4 ... 20 mA, con aislamiento galvanico méx. carga 500R
2 Relés de alarma, contactos libres de potencial 24 Vdc /5 A

Interfaz digital R$485 (Modbus RTU)

Convertidor RS485 a USB o Ethernet o ProfiBus (opciones)

Ventilacion continua del gabinete
Orificio restrictor de flujo de acero inoxidable y vélvula solenoide de cierre de gas de muestra monitoreo
LEL (CH,) dentro del gabinete (opcional)

Conexiones de gas de acero inoxidable con roscas de 1/8" de DI
Recipiente de recogida de condensados y bomba de vaciado
Filtro de particulas de teflon

Bomba de muestreo 40 ... 60 I/h

Presion de entrada de la muestra: =100 mbar hasta +200 mbar
Ventilacion de muestra: atmosférica

400 x 500 x 210 mm (Al. X An. X Pr) para montaje en pared o rack
25kg /P54

Interior o exterior (la proteccion contra la lluvia y el sol es un alcance de suministro obligatorio para el usuario)

+5°C...+45°Co -5° C.. +45° C con calentador de gabinete
Gabinete de acero con laca protectora contra la corrosion
Universal 90 ... 240 Vac / 47 ... 63 C33:C74Hz / 60 W (360 W con calentador)

SWG 100 Bio-Ex Unidad portétil
para Zona-Ex 2 - OPTIMA Biogas

€ mosmmnc:

e

MRU - Competencia en analisis de gases. Desde 1984.

since 1984 @

EMISSION MONITORING SYSTEMS

MRU INSTRUMENTS S.L.

C/Trinidad 32

Collado Villalba 28400 - Madrid

Tel 91 32500 57 -647 67 80 22
info@mruiberica.es - www.mruiberica.es

Representante de MRU:

espectroscopia infrarroja no dispersiva

sensor electroquimico, NDIR =



